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OSBY GTP-Å
Ångpanna för olja/gas, 0,75–12 MW

Självcirkulerande eldrörsångpanna
GTP-Å är en mycket pålitlig och robust pannlösning som genererar ånga 
för konstant såväl som varierande uttagsbehov, utöver detta kan pannan 
justeras för väldigt korta responstider. Pannan kan anpassas för drift med 
bioolja och biogas på förfrågan. 

Konstruktionen består av ett liggande tryckkärl i trestråksutförande 
som är isolerat med 150 mm mineralull och täckt med vitlackerad Alu-
Zinkplåt. Förbränningen sker i eldröret, därefter vänder rökgaserna 
i vändkammaren och passerar genom första och andra tubstråket. 
Rökgasutsläppet är placerat i pannans bakände. 

Hela eldröret, samt vändkammaren och brännarinfästningen, är vattenkylt 
och elastiskt inspänt mellan ångpannans gavlar. Denna finess tillåter 
eldröret att expandera, vilket medför att murning i vändkammaren inte 
behövs. Som standard används 4 mm gods i rökgastuberna, vilket 
ökar konstruktionens styrka och livslängd avsevärt. För att undvika 
sprickbildning i vändkammarens tubändar försänks tuberna och svetsas 
plant med vändkammargaveln. 

Då man arbetar med ånga är vattenkvaliteten mycket viktig, delvis därför 
att orent vatten ger oren ånga, men även därför att orent vatten fräter på 
rören och tryckkärlet. Därför krävs att erforderlig vattenreningsutrustning 
används för att garantin skall gälla. 

Positionslista, GTP-Å

1. Manometer

2. Tryckhållning med manuell 
återställning 

3. Drifttrycksmanometer

4. Elektrodställ

5. Provventil

6. Ångpådragsventil

7. Inspektionslucka

8. Säkerhetsventiler

9. Avluftnings- och vakuumventil

10. Mätställ (inte standard) 

11. Vattennivåställ 

12. Matarvattensintag 

13. Bottenblåsningsventil 

14. Kontrollskåp

15. Avsaltningsventil (inte standard) 

För mer information om pannorna i Osby Parcas sortiment och kontaktinformation — www.osbyparca.se

Högeffektiv och 

pålitlig ångpanna 

använd över 

hela världen 



1. Osby GTP-Å panna

2. Brännare för olja eller gas

3. Matarvattentank

4. Matarvattenpumpar

5. Avspänningskärl

6. Provventil

7. Vattenavhärdningsfilter

8. Doseringsutrustning

Obs. Positionerna 3–8 är inte 
standardutrustning. 

Exempel på panncentral 
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Huvudkontoret i Osby
0479-177 00 – sales@osbyparca.se

www.osbyparca.se
Box 93, 283 22 Osby, Sweden

Teknisk data med olja/gas, GTP-Å

Effekt

(MW)

Gasmotst. 

(∆p PA)

Ångkap.*

(kg/h) 

Konstruktions- 
tryck (bar)

Utvändiga mått (mm) Eldstadsmått (mm) Vikt    

(ton)

Eldningsyta 

(m²)

Vattenvol.  

(m³)L B H l d

0,75 230 1050 16 4450 1770 2050 3325 650 6,5 40 3,8

1,0 240 1400 16 4550 1860 2140 3370 700 7,0 52 4,3

1,5 250 2100 16 4700 2090 2370 3450 750 8,0 76 6,5

2,0 350 2800 16 4950 2220 2500 3665 850 9,0 91 7,5

2,5 380 3500 16 4900 2300 2600 3730 950 11,0 110 8,5

3,0 490 4200 16 5200 2500 2800 3900 1000 14,0 122 9,5

4,0 610 5600 16 5700 2600 2900 4075 1100 16,0 152 10,5

5,0 660 7000 16 6000 2700 3000 4110 1200 19,0 183 11,5

6,0 710 8400 16 6100 2900 3200 4165 1300 22,0 214 14,0

7,0 730 9800 16 6400 3100 3400 4700 1300 24,5 252 16,0

8,0 750 11200 16 6400 3300 3600 4700 1400 28,0 283 18,0

10,0 760 14000 16 6500 3500 3800 4750 1530 33,0 352 19,5

12,0 850 16800 16 6600 3700 4000 4875 1650 37,5 410 23,0

* Ångkapacitet angiven vid 10 bar arbetstryck och matarvattentemperatur 70 °C.

Teknisk data – GTP-Å 
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